Cildvweny Imsgytol Cidmiciwi
Jednostka Certvhikujmen
Fespid Centyfikacii- W yrobdw
KU, Barbara™

ul. Podleskn 72

A3-190 Mikeolow,

1l (+48) 22 3246550

fime (448).32 3224931
www, gie kutowioe,pl

Miniepsy cermyTikar moge hyd
pownelamy jedvnibe w ealodei
wrie 2 rabacenikami

[3]

6]

171

[8]

19]

[10]

[11]

[12]

CERTYFIKAT

CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE

Urzadzenia, systemy ochronne, cagici | podeespoly precaaczone do uiytkn w preestrzeniach
sagrozonych wybuchem. Dyrektywa 94/9'WE
{Rowporzadzenic MGPIPS 7 doia 28.07.2003r, Dzl Nr 143, Poz. 1393).

Cerlyfikat badania typu WLE:

EDB O5ATEX183X
Urradzenie:

Silniki indukcyjne trojfazowe typu
(E)es(K,L)g(b) 200.,.-EP; (E)cS(K,L)gb 225...-EP
(E)esS({(K,L)gb 250...-EP); (E)eS(K,L)gb 280...-EP

Producent:

Maszyny Elektryczne ,,CELMA" SA
Adres:

ul. 3 Maja 19, 43-400 Cieszyn

Przedmiotowe urzgdzenie lub svstem ochronny wraz 2 satwierdzonymi jeeo odmianami, zostalo
opisane w zalgemiku do ninlegjszego certyfikatu oraz w wymienione] w nim dokumentacji.

Glowny  Instytut Gornictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453 zeodnic 2 artykulem
9 Dyrektywy 24/9'WE « dnia 23 marca 1994, potwierdza s¢ urzadzenic lub svstem ochronny
bedacy preedmiotern ninigjszego certyfikatu spelnia zasadnicze wymagania bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia dotyczace projektowania 1 budowy urzgdzen 1 systemdw ochronnyeh pric-
maczonych do uzytku w preestrzeniach zagrozonyeh wybuchem wymienione w Zakacaniku nr 2
Dyrektywy  94/9/WE (Rozdzial 2 Rovporzadzenia MGPIPS 2z dnin  28.07.2003r
D), Nr 143, Pox 1393).

Wyniki oceny i badah zostaty wyszezegdlnione w sprawoedaniu KDB Nr 05,169, T-5476
Zasadnicze wymagania bespicczenstwa 1 ochrony adrowia zrealizowano poprzez spelnienie
wymagan norm:
EN-EN 50014:2004; PN-EN 50018:2005;
PN-EN 50019:2005%

Jnak X" umieszezony za numerem ceryiikaly omaczd syoregdlne warunki stosowania
w przestrzeniach zaprozonych wybtchem wysiczegdlnione w zaliciniku do niniejszego certy-
fikatu,

Nimiejszy certyfikal badunia typu WE dotycey jedvnie konstrukeji, vceny i badan preedmioto-
wego urzadeemia lub systemu ochronnege zgodnie z Dyrektywa 94059 WE,

Certylikal nie obejmuje pozostalych wymagan Dyrektywy dotyezacyeh procesu produkeji
i wprowadzania na rynek urzadzenia lub systemu ochronnego,

Ureaidzenie lub system ochronny nalesy oenacoyc:

IT 2G EEx de IIC T5 lub
II 2G EEx de IIC T4(-20°C...+60°C) lub
II 2G EEx de IIB+H, TS lub
II 2G EEx de IIB+H, T4 (-20°C...+60°C) lub
II 2G EEx 4 IIB T5 lub
IT 26 EEx d IIB T4 . .+60°C)
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