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CERTYFIKAT

[1] CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE

[2]  Ureadeemia systemy ochronne, czgsci i podzespoly praeznaczone do uzytku w praestrzeniach
sagrogonych wybuchem. Dyrekiywa 94/9/WE
(Royporzadeenic MOPIPS 2 dai 28072003, DeLL N 143, Poz. 1393},

[3]  Ceryfikat badania typu WE:

KDB O5ATEX096X
[4] Urzadzenie:
Silniki indukcyjne tréjfazowe typu
ds(K,L,1)g 80..., dS(K,L,1)g 90..., dS(K,L,1)g 100...,
as(K,L;1)q 112..., dS(X,5L;1)g 132.::

[5] Producent:

Maszyny Elektryczne ,,CELMA" SA
lﬁj Adres;

ul. 3 Maja 19, 43-400 Cieszyn

[7] Precdmiotowe urzadzenie lub system ochronny wraz z zarwierdzonyvmi jezo odmianami, zostato
opisane wrahermko do ningjszego ceryfikotu oraz w wymienione] w nim dokumentacii.

8]  Glowny Instytut Gornictwa, Jednostka Notvfikowana or 1453 sgodnie 2 artykulem
9 Dyrektywy 94/9/WE 2 dnia 23 marca 1994, potwierdza ze urzadzenie lub system ochronny
bedacy przedmiotem ninicjszege certyfikaty spelnia sasadnicze wymaganin beapieczenstwa
i ochrony zdrowia dotyczace projektowania | budowy urzadzen i systeméw ochronnych prae-
aaczomyeh do weytka w preestraeniach sagrozonyveh wybuchem wymienione w Zalaceniku ne 2
Dyrektywy  9409'WE  (Rordzial 2 Rozporzadeenia MGPIPS 2 dpia  2R.07.2003r,
DU, Nr 143, Poz. |393),

Winiki oceny | badan zostaly wyseczegdlnione w sprawoediniu KIIB Nr 05,089, T-5411

[9]  Zasadnicze wymagania bezpieczensiwa | ochrony zdrowia #realizowano popreez spelnienie
WV TTHRALEATT T
BN-EN 50014:2004; PN-EN 50018:2002+A1:2003(U)

|1i_:|1 Znak XY umieszozony wn numerem certyfikoto omnaces szczegolne warunki  stosowania
w przestreeniach zagrozonyeh wybuchem wysrczegdinione wzalaczniku do ninjejszego cery-
fikam.

[11] Ninigjszy certyfikat badania typuy WE dotyery jedynie konstrukeji, oceny i badan przedmiots-
wego urzadzenia lub systemu ochronnego zgodnie 2 Dyrektywy 9409/ WE
Certvfikat nie obejmuje pozostalyeh wymagan Dyveektywy dotvezacyeh procesy produkei
i wrrowidzania na rynek urzadeenia lub systemu ochronnego,

[12] Urzadzenie Tub system ochronny nalezy oznaczyé:
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