& BESEL S.A.

sinca 1350

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SILNIKA ELEKTRYCZNEGO ¢

Typ silnika: Sh56X-4C mNan
EFFICIENCY
Seria: IE1
21-05-2024
ELEKTRYCZNE PARAMETRY
U CONN. f P Duty i n T LT TB/T i Efficiency at load [%] Power factor at load [-]
v Hz kw HP A rpm N 2/4 3/4 4/4 2/4 3/4 4/4
230 A 50 0.12 0.17 S1 1.20 1400 0.82 2.2 2.4 2.2 44.3 52.9 52.0 0.39 0.48 0.55
400 Y 50 0.12 | 0.17 S1 0.70 | 1400 | 0.82 2.2 2.4 2.2 44.3 52.9 52.0 0.39 0.48 0.55
DANE OGOLNE
Klasa sprawnosci - Poziom ci$nienia akustycznego [dB] 49
Wielko$¢ mechaniczna 56 Poziom mocy akustycznej [dB] 56
Liczba biegunéw 4 Potozenie skrzynki zaciskowej gobra
Rozruch DOL or Y/A Mozliwo$¢ obracania skrzynki zaciskowej tak
Klasa izolacji F tozyska strony napedowe;j 620127
Wspbtpraca z przemiennikiem czestotliwosci tak tozyska strony przeciwnapedowej 620127
Forma wykonania IMB3/B5/B35/B14 Dosmarowywanie tozysk nie
System chtodzenia IC411 Kadtub - materiat aluminium
Masa (IMB3) [kg] 3.3 tapa - materiat aluminium
Moment bezwtadnosci [kgm2] 0.0003 Tarcze tozyskowe - materiat aluminium
Kierunek obrotéw cw/ccw Malowanie RAL5010
Stopien ochrony IP 54/IP 55 wykonanie klimatyczne U2
WARUNKI ZAINSTALOWANIA
Temperatura otoczenia [°C] do +40 Wysokos¢ zainstalowania nad poziomem morza [m] do 1000
Wilgotnos¢ wzgledna do 95
WYPOSAZENIE
llo$¢ zaciskdw lub doptywow 6 Termiczne zabezpieczenie tozysk nie
Dfawnice/wpusty kablowe 1 Podgrzewacze uzwojenia na zyczenie
Termiczne zabezpieczenie uzwojen na zyczenie Wyposazenie dodatkowe na zyczenie
NORMY
IEC 60034-1
CERTYFIKATY
na zyczenie

Producent zastrzega sobie prawo zmian parametréw wynikajacych z ciagtego doskonalenia produktéw bez wczesniejszego informowania.
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