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TECHNISCHE SPEZIFIKATION VON ELEKTROMOTOREN

Motortyp: 2Sg315M8 4

Serie:

Polumschaltbare
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ELEKTRISCHE PARAMETER

U CONN. f P Duty i n T LT TB/T i Efficiency at load [%] Power factor at load [-]
v Hz kw HP A rpm Nm 2/4 3/4 4/4 2/4 3/4 4/4
400 A 50 90 121 S1 176 733 1173 2.2 1.7 5.4 92.7 93.0 924 0.65 0.75 0.80
400 YY 50 125 168 S1 208 | 1471 | 812 1.7 2.1 6.5 93.9 94.0 93.3 0.91 0.93 0.93
ALLGEMEINE DATEN
Wirkungsgradklasse - Schalldruckpegel [dB] -
Baugrole 315 Schallleistungspegel [dB] -
Polzahl 8|4 Klemmkastenlage rechts
Anlauf Direkggig{:gﬁ; iRl Rotationsmdglichkeit des Klemmkastens ja
Isolierstoffklasse F Lager AS 6318P63E1
Frequenzumrichterversorgung auf Nachfrage Lager BS 6318P63E1
Bauform IMB3/B5/B35 Lagerschmierung ja
Kihlart IC411 Gehdusematerial GrauguB
Gewicht (IMB3) [kg] 880 FuBmaterial GrauguB
Tragheitsmoment [kgm2] 2.86 Lagerschildmaterial GrauguB
Drehrichtung Cw/CcCcw Lackierung RAL5010
Schutzart IP55 Klimatische Ausfuhrung N
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Umgebungstemperatur [°C] bis +40 Aufstellungshéhe Uber dem Meeresspiegel [m] bis 1000
Relative Luftfeuchtigkeit [%] bis 95
ACCESSORY
Klemmen-/Litzenzahl 9 Lager-Thermoschutz auf Nachfrage
Anbauverschraubungen/Kabeleinflihrungen 241 Stillstandsheizung auf Nachfrage
Wicklung-Thermoschutz ja Zusatzliche Ausstattung auf Nachfrage
STANDARDS
IEC 60034-1
ZERTIFIKATE

auf Nachfrage
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