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TECHNISCHE SPEZIFIKATION VON ELEKTROMOTOREN

Motortyp: ESg182T-2

Serie: NEMA Epact

11-01-2026
ELEKTRISCHE PARAMETER
U CONN. f P Duty i n T LT TB/T i Efficiency at load [%] Power factor at load [-]
% - Hz kw HP - A rpm Nm - - - 2/4 3/4 4/4 2/4 3/4 4/4
460 60 2.2 3 cont. 3.8 3510 2.2 2.8 7.3 82.1 84.8 85.5
ALLGEMEINE DATEN
Wirkungsgradklasse NEMA EPACT BaugroRe 182
Polzahl 2 Isolierstoffklasse F
Frequenzumrichterversorgung auf Nachfrage Kihlart IC411
Drehrichtung Cw/CcCcw Lackierung RAL5010
Klimatische Ausfiuhrung N
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur [°C] bis +40 Aufstellungshohe ber dem Meeresspiegel [m] bis 1000
Relative Luftfeuchtigkeit [%] bis 95

ACCESSORY
Zusatzliche Ausstattung auf Nachfrage

STANDARDS

NEMA MG-1
ZERTIFIKATE
CSA
ZUSATZLICHE INFORMATION

NEMA code letter J
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